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1 4‘2 LAUTSPRECHERKABEL

Wenn Sie nach dem perfekten Installationskabel fir Ihr heimisches
HiFi-System suchen, missen Sie drei Bereiche beachten: Langlebigkeit,
unauffallige Verlegung und Leistungskapazitat. Die Leifstyle-Installation-
skabel von Nordost wurden genau fir diesen Zweck und unter Berlick-
sichtigung aller drei Kriterien entwickelt.

Die neueste Erganzung der Leifstyle-Produktlinie von Nordost, das 14-2
Lautsprecherkabel, verwendet zwei verseilte, zu 99,9999 % sauerstoff-
freie Kupferleiter mit 14 AWG, die mit erstklassigem PVC extrudiert sind.
Dieses Lautsprecherkabel mit groBem Querschnitt wurde speziell fir eine
Unterputzinstallation entwickelt. Damit sind die 14-2 Lautsprecherkabel
von Nordost RoHS-konform und verfligen (ber das UL-Priifzeichen CL3,
das Spannungen von bis zu 300 Volt zuldsst. Durch die Langlebigkeit und
Flexibilitdt des 14-2 Lautsprecherkabels eignet sich dieses perfekt zum
Verlegen unter Putz, wodurch Ihr Hérraum aufgeraumter wirkt, ohne
Abstriche beim Sound und der Integritét Ihrer Musikanlage machen zu
mussen.

Das neue 14-2 Lautsprecherkabel der Leifstyle-Linie ist in einer sehr
groBen Auswahl an verschiedenen Langen erhaltlich, um fir jede
Anforderung das passende Kabel bereitzustellen. Obwohl das 14-2
Leifstyle-Kabel nach der Installation unsichtbar ist, wird dessen Einsatz
sicher mit Klarheit zu héren sein! Die Leistungskapazitaten Ihrer HiFi-An-

lage werden sich dadurch spurbar verbessern: der Fluss der Musik, die
Dynamik und die Ausdrucksstarke. Verbesserungen, die nur durch die
Liebe zur Prazision und zum Detail, die in jedem Produkt von Nordost
stecken, erreicht werden konnen. Die Installationskabel der
Leifstyle-Linie sind Produkte der einzigartigen und simplizistischen
Philosophie von Nordost: Kabel sind Verbindungen, keine Filter, sodass
das, was beim Horer ankommt, Ausdruck allein der Musik und nicht der
Verkabelung ist.

« Isolierung: extrudiertes Premium-PVC

e Leiter: 41 Adern, 2x14 AWG

¢ Material: zu 99,9999 % sauerstofffreier Kupferleiter

e Kapazitat: 11,0 pF/ft

¢ Induktivitat: 0,19 uH/ft

* Ausbreitungsgeschwindigkeit: 85 % der Lichtgeschwindigkeit

* Anschluss: vergoldete Flachstecker oder Z-plug-Bananenstecker
e Zertifizierungen: RoHS-konform, UL: CL3
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