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NordostisteinflihrenderKabelhersteller
in  der  Unterhaltungselektronik-
Branche und seit mehr als 20 Jahren
an der Weiterentwicklung von HiFi-
Audiosystemen  beteiligt.  Nordost
wendet nun seine bahnbrechende
Technologie und Kunstfertigkeit auch
auf den Markt fir professionelles

In den USA hergestellt

Audiozubehéran.DieEinfihrungdesAx
Angel versetzt Live- und Studiomusiker
sowie Tontechniker endlich in die Lage,
von der jahrelangen Erfahrung und
Experimentierfreudigkeit von Nordost
zu profitieren und ihre Performances
auf ein Niveau zu heben, das zuvor als
unerreichbar galt.




INSTRUMENTENKABEL

Das Ax Angel-Instrumentenkabel ist das perfekte Beispiel dafr, wie die
proprietaren Technologien von Nordost unabhéngig von der jeweiligen
Anwendung zu einer Verbesserung der Verkabelung flihren. Das erste
Instrumentenkabel von Nordost besteht aus verlitzten und versilberten
OFC-Leitern mit 24 AWG Querschnitt, die in der prazisen Mikro Mono-
Filament-Bauweise von Nordost eingebettet und von extrudiertem,
hochleistungsféhigem Fluorethylenpropylen (FEP) ummantelt sind.
Dieses Verfahren reduziert die dielektrischen Eigenschaften und erhoht
die Signalgeschwindigkeit der Kabel. Das FEP und alle seine Bestandteile
werden dann in eine feine, interne Isolierschicht eingebettet.
Diese halbleitende Ummantelung schitzt die Leiter vor erhohten
statischen Interferenzen und vor dem Aufbau von Storsignalen, die
bei einer mobilen Verkabelung, wie das bei Instrumentenkabeln der
Fall ist, erzeugt werden. Schlieflich gewahrleistet eine vollstandige
Schirmung aus einem Geflecht aus massivem Silber den Schutz des
Kabels vor Stérungen von auRen. Damit erhalten Sie das ultimative
Instrumentenkabel fir den Markt fir professionelles Audiozubehér, mit
einer groRe Bandbreite, hohen Prdzision im Detail und gréRtmoglicher
Transparenz.

RANGIERKABEL

Um die Qualitat der Performance Ihres professionellen Audiozubehérs zu
maximieren, ist es wichtig, von Anfang bis Ende die gleiche Kabelmarke
zu verwenden. Die Ax Angel-Rangierkabel von Nordost erlauben nicht
nur den Einsatz von nur einer Technologie- und Kabelphilosophie im
gesamten System, sondern bilden gewissermallen eine Verlangerung
der Instrumentenkabel an sich. Bei einer vollstandigen Durchschlaufung
mit Ax Angel — vom Instrument zum Verstdrker zu den Effektpedalen
— kann Ihr gesamtes Setup von den Vorteilen, die Kabel von Nordost
bieten, profitieren.

Die Ax Angel-Instrumenten- und Rangierkabel sind in unterschiedlichen Léngen erhaltlich und werden mit hochwertigen, vergoldeten geraden und
abgewinkelten1/4-Zoll-Phono-Steckern der Marke Neutrik abgeschlossen, um den spezifischen Anforderungen an die Verkabelung lhres Systems
gerecht zu werden. Ax Angel-Instrumentenkabel sind die einzigen mechanisch eingestellten Kabel, die speziell fir professionelle Audioanwendungen

entwickelt wurden.

Isolierung: Fluorethylenpropylen (FEP)

Aufbau: Mechanisch eingestellter Abstand, Mikro Mono-
Filament-Design

Leiter: Signalleiter mit 19 Litzen, 24 AWG Querschnitt,
Antistatik-Schicht und Schirmgeflecht

Material: Versilbert 99,9999 % OFC

Kapazitat: 18,0pF/ft

Induktivitdt: 0,046upH/ft

Gesamtabschirmung: 90 %
Ausbreitungsgeschwin-digkeit: 85 %

Abschluss: 1/4 Zoll (6,3 mm) Mono-Phono 90 ° oder 1/4
Zoll (6,3 mm) Mono-Phono 180 °
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PREMIUM-NETZKABEL

Nordost hat die Bedeutung der Stromversorgung immer
hervorgehoben. Ob HiFi-Audiosystem oder professionelles
Audio-Setup, Ihre Gerdte werden immer mit Wechselstrom
betrieben. Die Qualitat der vom Gerdt erzeugten Musik

wird direkt vom Durchmesser des Netzkabels bestimmt,

das die Ubertragung der Netzspannung ermaglicht.

Das Ax Angel-Netzkabel nutzt viele der proprietdren
Technologien, die Nordost von seinen Wettbewerbern

abhebt. Die Mikro Mono-Filament-Technologie von
Nordost reduziert den Isolierungskontakt um 80 %

und verbessert damit die mechanische Dampfung.
Nordosts einzigartige Technologie der Hochleistungs-
FEP-Extrusion reduziert enorm die dielektrischen
Eigenschaften und die Laufzeitverzdégerung. Mit dem

Ax Angel-Netzkabel erzielen Sie einen beachtlichen
dynamischen Bereich, einen Gberragenden Sound und extrem
niedrige Grundrauschpegel fir Ihre professionellen Audiogerdte.

Isolierung: Fluorethylenpropylen (FEP)
Aufbau: Mechanisch eingestellter Abstand, Mikro
Mono-Filament-Design

Leiter: 3 x 16 AWG

Material: 99,9999 % OFC mit 65 Litzen
Gleichstromwiderstand: 4,4 Ohm pro 305 m
Kabelnennstrom: 13 A
Ausbreitungsge-schwindigkeit: 81 %

Abschluss: US (Nema), EU (Schuko), GB oder AUS auf
IEC-C15-Steckverbinder




LAUTSPRECHERKABEL

Das Ax Angel-Lautsprecherkabel besteht aus 2 verlitzten OFC-Leitern mit
1,291 mm (16 Gauge) Durchmesser. Was macht dieses Lautsprecherkabels
auf dem Markt fr professionelles Audiozubehér so besonders? Das Ax
Angel-Lautsprecherkabel konnte dank der proprietdren Micro-Mono-
Filament-Technologie von Nordost exponentiell verbessert werden.
Zunachst fir die HiFi-Audiokabel der Reference-Klasse von Nordost
entwickelt, hat die Mono-Filament-Technologie die Ubertragung von
Klang revolutioniert.

In einer idealen Welt wirden die Leiter in einem Glasvakuum hangen,
sodass nichts als Luft (das bekanntermaRen beste Dielektrikum) mit den
Leitern in Kontakt kommen kénnte. In der realen Welt ist dies jedoch eine
unrealistische Moglichkeit. Das unelastische und fragile Glas wirde eine
Leitung flr Audioanwendungen, bei denen es neben der Klangqualitat
auf Biegsamkeit und Langlebigkeit ankommt, unmoglich machen.
Die Mono-Filament-Technologie von Nordost ist die einzige Losung,
welche die hohe Ubertragungsgeschwindigkeit eines Luftdielektrikums
mit der bei einem Audiokabel unabdingbaren Flexibilitat kombiniert.

Isolierung: Fluorethylenpropylen (FEP)

Bauweise: Mechanisch eingestellter Abstand, Mikro
Mono-Filament-Design

Leiter: 2 x 16 AWG

Material: 99,9999 % OFC mit 65 Litzen

Kapazitat: 10,4 pF pro 305 mm

Induktivitat: 0,13 p pro 305 mm
Ausbreitungsgeschwindigkeit: 81 %

Abschluss: 1/4-Zoll-Phono- oder Speakon-Stecker

Indem jeder Leiter in einen Strang aus FEP gebettet wird, bevor beide
mit einer FEP-Extrusion ummantelt werden, hat nur ein kleiner Teil des
Leiters Kontakt mit der FEP-Isolierung, wodurch der Leiter praktisch in
einem Luftdielektrikum aufgehdngt wird. Dieser Luftspalt reduziert
den dielektrischen Kontakt um 80 % und gewdhrleistet die niedrige
Kapazitat, den niedrigen Widerstand und die niedrige Induktivitat, die
fur die praktisch verlustfreie Ubertragung von Audiosignalen erforderlich
sind.

Das Ax Angel-Lautsprecherkabel ist in den Konfigurationen 1/4-Zoll-
Phono- und 1/4-Zoll-Speakon-Stecker erhdltlich, um fir die Ublichen
Abschlisse bei professionellen Audioanwendungen geristet zu sein.




MIKROFONKABEL

Um sowohl fur Bihnen- als auch fir Studioanwendungen eine qualitativ auf einen XLR-Stecker. Das Mikrofonkabel von Nordost ist jedoch auch
hochwertige Tonwiedergabe zu erhalten, ist es dulerst wichtig, mit Spezialabschltssen erhdltlich, einschlieRlich Abschlissen in den
dass das Mikrofonkabel den Frequenzbereich, die Dynamik und den Konfigurationen  1/4-Zoll-Mono-Phono,  1/4-Zoll-Stereo-Phono  und
Ausdruck der Musik und des Gesangs genau und ohne Muhe abbilden Cinch.

kann. Das Ax Angel-Mikrofonkabel gewahrleistet die Bandbreite und
Ubertragungsgeschwindigkeiten, die fiir den begehrten, authentischen
Sound unabdingbar sind. Das Ax Angel-Mikrofonkabel besteht aus 4
verlitzten OFC-Leitern mit 24 AWG Querschnitt, die mit der proprietdren
Micro Mono-Filament-Technologie von Nordost ummantelt sind. Sie
sind mit einer Schicht aus extrudiertem, hochleistungsfahigem
Fluorethylenpropylen (FEP) umgeben und durch ein Schirmgeflecht
geschitzt. Als zusdtzliche Schutzmalnahme vor der Belastung,

der die Mikrofonkabel durch das standige Ein- und Ausstecken
ausgesetzt sind, hat Nordost einen hochfesten Trdger aus
Aramidfasern zum Kabeldesign hinzugefiigt. Dieser hochfeste
Trager macht das Kabel nicht nur robuster, indem er dessen
mechanische Integritdt erhoht; die Resonanzeigenschaften der
Aramidfaser verbessern auch die Soundqualitdt.

Die Standardoption fiir das Ax Angel-Mikrofonkabel ist eine XLR-Buchse

Isolierung: Fluorethylenpropylen (FEP)
Bauweise: Mechanisch eingestellter Abstand, Mikro
Mono-Filament-Design

Leiter: 4 x 24 AWG mit Schirmgeflecht

Material: 99,9999 % OFC mit 19 Litzen

Kapazitat: 28,0 pF pro 305 mm

Induktivitat: 0,07 uH pro 305 mm
Gesamtabschirmung: 90 %
Ausbreitungsgeschwindigkeit: 81 %

Abschluss: XLR-Buchse auf einen XLR-Stecker, 1/4-Zoll-
Mono-Phono, 1/4-Zoll-Stereo-Phono, und Cinch.
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