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BEDIENUNGSANLEITUNG

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf des Flaggschiffs
von Nordost, der Supreme Reference Serie: Odin
Cold. Als Vorreiter in der Branche sind die Odin
Gold-Kabel von Nordost eine Offenbarung fur
Referenz-Audio. Die gelungene Kombination
aus innovativster, firmeneigener Technologie,
begehrten und effektiven Materialien und
revolutionaren Designs gipfelt in einer Kabelserie,
diein puncto Audioleistung und Produktionsqualitdt
ihresgleichen sucht. Wenn Sie Odin Gold in Ihr
Heimklangsystem integrieren, werden Sie eine
realistische Wiedergabe erleben, bei der Sie sich
nicht nur fragen werden, wie |hr System jemals so
gut klingen konnte... es wird Sie dazu bringen, sich
zu fragen, ob Uberhaupt ein System vorhanden ist.

Diese  Bedienungsanleitung  gibt  Ihnen
die Informationen, die Sie bendtigen, um
sicherzustellen, dass Sie Ihre Odin Gold Kabel
so verwenden, wie sie vorgesehen sind - zur
Steigerung der Leistung lhrer Kabel sowie Ihres
gesamten Soundsystems.

Bitte vergewissern Sie sich, dass lhre Odin
Gold Supreme Referenzkabel bei Nordost
registriert sind, indem Sie die mitgelieferte
Garantiekarte auf der Riickseite dieses
Handbuchs ausfiillen und zuriicksenden
oder das Produktregistrierungsformular auf
unserer Website ausfiillen. Sobald wir die
Registrierung erhalten haben, erhalten Sie
auf lhr Odin Gold-Kabel eine lebenslange
Garantie.



EINBRENNEN IHRER KABEL

Wahrend des Herstellungsprozesses,

wenn die Isolierung Uber die
Leiter extrudiert wird, konnen
Gase  eingeschlossen  werden.

In  Verbindung mit den hohen
elektrischen Ladungen, die oft in
neuen Kabeln zu finden sind, kann
dies zu einem sproden und hellen
Klang fihren. Um dieses Problem
zu l6sen und die bestmoglichen
Ergebnisse mit lhren Odin Gold-
Kabeln zu erzielen, ist es wichtig,
Ihre Kabel einbrennen zu lassen.

Sie missen mindestens 150 Stunden
Einbrennzeit einplanen, bevor
Sie die wahren Vorteile lhres neu
erworbenen Kabels héren koénnen.
Der beste Weg, einen Satz Odin Gold
einzubrennen, ist jedoch, die Kabel zu
lhrem 6rtlichen Nordost-Handler fiir
eine VIDAR-Behandlung zu bringen.
Sobald der VIDAR anfangt, Strom
durch die Kabel zu leiten, werden die
eingeschlossenen Case abgeleitet
und kleine Verunreinigungen im
Metall der Leiter beginnen wie eine
Diode zu wirken und begtnstigen
den Stromfluss in eine bestimmte
Richtung. Durch die Verwendung
eines Signals mit extrem groRer
Bandbreite sowie einer Reihe von
sowohl ultraniedrigen als auch hohen
Frequenzen belastet das VIDAR
die Leiter, neutralisiert Ladungen,
verbessert die Art und Weise, wie
Signale durch Metall hindurchgehen,
und konditioniert die Oberflache der
Leiter mit Ultraschall. Die Anderungen
im Leite- und Isolationsmaterial

verfeinern  die

Leistung  Ihres
Audiokabels, so dass es sein volles
Potenzial entfalten kann.

Obwohl es am wichtigsten ist,
das Einbrennen beim Kauf zu
implementieren, ist auch eine
routinemaRige Wartung von Vorteil.
Falls Kabel Uber einen ldngeren
Zeitraum unbenutzt bleiben, werden
sie stagnieren. Und selbst durch den
alltaglichen Gebrauch von Kabeln
kommmt es bei elektrischen Geraten
zu Leckstréomen, die eine Ladung
auf Ihre Kabel tibertragen. Indem Sie
Ihre Kabel mit dem VIDAR behandeln
lassen, konditionieren Sie sie und
ermaoglichen, dass sich die Ladungen
wieder neutralisieren kdnnen.

Wenn Sie jedoch keinen Zugang zu
einem VIDAR haben, enthalten die

System Solution Set-Up & Tuning
Discs von Nordost Systemeinbrenn-
und Entmagnetisierungsspuren,
mit denen Sie lhre Kabel selbst

konditionieren  kdnnen. Diese
Test-CDs  bieten darltiber hinaus
ein umfangreiches Angebot an

bewahrten Diagnosetracks, die bei
der Aufstellung von Lautsprechern
und der Integration von Subwoofern,
bei der Leistungsprifung und
-bewertung ~ sowie  bei  der
Problemlokalisierung helfen.
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NETZKABEL

Das Odin Gold Netzkabel ist das
wichtigste Kabelin Ihrem Kabelbaum. Er
sorgt fiir eine optimale Ubertragung der
AC-Leistung, frei von den schadlichen
Auswirkungen  elektromagnetischer
Storungen und Funkfrequenzen, die
fir den reibungslosen Betrieb Ihres
Soundsystems  erforderlich  sind.
Achten Sie darauf, dass das IEC-Ende
des Netzkabels fest in die IEC-Buchse
eingesteckt ist. Stecken Sie dann den
Netzstecker in die Steckdose oder in
Ihr QRT-Stromprodukt. Bitte beachten
Sie beim Verlegen oder Auswechseln
von Odin-Cold-Netzkabeln, dass die

VERBINDUNGEN

Odin Gold Verbindungen sind mit
farbcodierten RCA- und XLR-Steckern
abgeschlossen. Der Stecker, auf dem
,HOLO:PLUG* schwarz eingraviert ist,
sollte mit dem schwarzen Anschluss
(linker Kanal) auf der Riickseite Ihrer
Komponente verbunden werden.
Der Stecker, auf dem in weiRer
Schrift  ,HOLO:PLUG*  eingraviert
ist, sollte mit dem roten Anschluss
(rechter Kanal) auf der Rlckseite

HOLO:PLUG® -Stecker, die bei allen
unseren Netzkabeln  verwendet
werden, bei einem Sturz die Oberflache
von Gerdten oder Mébeln beschadigen
kénnen, weshalb eine vorsichtige
Handhabung empfohlen wird.

Immer mehr HiFi-Audiokomponenten
erfordern die Verwendung von
I[EC  C-19-Eingangssteckern.  Aus
diesem Grund bietet Nordost
diese aufgeriistete Option sowohl
in unseren Odin Gold Netzkabeln
als auch in unseren OB8-Mark |l
Stromverteilern an.

lhrer ~ Komponente  verbunden
werden. Alle Nordost-Kabel sind
richtungsgebunden. Um die beste
Klangqualitat zu  gewadhrleisten,
sollten die Richtungspfeile auf den
Holzbléken in die Richtung des
Signals zeigen. Beispiel: Bei der
Verbindung zwischen einem CD-
Player und einem Verstarker sollten
die Pfeile in Richtung des Verstdrkers
zeigen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die
Kabelgeometrie der Odin Gold Cinch-

und  XLR-Verbindungen  speziell
fur jeden Anschluss konstruiert
ist. Aufgrund des deutlichen

Konstruktionsunterschieds zwischen
diesen beiden Kabeln st eine
Umkonfektionierung  von  einer
Variante auf die andere nicht
maoglich.



LAUTSPRECHER- / BI-WIRE-UBERBRUCKUNGSKABEL

Odin Gold Lautsprecherkabel sind
mit den Nordost-eigenen vergolde-
ten HOLO:PLUG® Kabelschuhen und
massearmen Z-Steckern Bananenste-
cker konfektioniert. Gehen Sie bei der
Installation von Odin Gold-Lautspre-
cherkabeln in Ihrem System wie folgt
vor: Verbinden Sie den Stecker in der
Ndhe des schwarzen (-) Streifens mit
der schwarzen Klemme sowohl am
Endverstérker als auch am Lautspre-
cher. Verbinden Sie den Stecker in der
Ndhe des weillen (+) Streifens mit der
roten Klemme an Endverstdrker und
Lautsprecher. Alle Nordost-Kabel sind
richtungsgebunden. Um eine opti-
male Klangqualitat zu gewahrleisten,
mussen die mit Richtungspfeilen
markierten Holzklétze in Richtung
des Lautsprechers zeigen.

Odin Gold-Lautsprecherkabel sind nur
in  Shotgun-Konfiguration  erhdltlich.

Sollten Sie Gerdte haben, die entweder
Bi-Wire-  oder  Bi-Amp-Anschllsse
bendtigen, investieren Sie in den
Odin Gold Bi-Wire Jumper. Odin Gold
Bi-Wire Jumper sind eine exakte
Erweiterung der Supreme Reference
Lautsprecherkabel ~ von ~ Nordost
und sorgen flr eine einheitliche
Klangsignatur in Ihrem System.

PFEILE ZEIGEN IN
RICHTUNG DES SIGNALS
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PFEILE ZEIGEN IN RICHTUNG DES SIGNALS




TONARMKABEL +

1. VERBINDEN

Verbinden Sie die DIN-/Cinch-/XLR-
Anschlisse mit den Ausgangen lhres
Plattenspielers und den Eingangen
lhrer Phonostufe. Bei RCA- und
XLR-Konfigurationen bezeichnet
der Stecker mit der weilen Gravur
,HOLO:PLUG* den rechten Kanal und
der mit der schwarzen Gravur den
linken Kanal.

Bitte beachten Sie, dass Nordost-
Tonarmkabel  richtungsgebunden
sind.  Um Ihr Kabel richtig
auszurichten, achten Sie darauf, dass
die Pfeile auf den Breakout-Blocken
in Richtung Ihrer Phonostufe zeigen.

2. ERDUNG

Wenn Sie beim Abspielen Ihres Plat-
tenspielers ein Rauschen (Brummen)
wahrnehmen, liegt  hochstwahr-
scheinlich eine Masseschleife vor.
Um dieses Problem zu beseitigen,
mussen Sie die Erdung zwischen
lhrem Plattenspieler und der Phono-
stufe in Angriff nehmen. Die meisten
Plattenspieler und Phonostufen sind
mit Erdungsschrauben am Chassis
ausgestattet. Verbinden Sie den
Bond-Erdungsdraht (der mit Flach-
steckern versehene Draht, der fest
mit dem Tonarmkabel verbunden

PFEILE ZEIGEN IN RICHTUNG DES SICNALS

ist) mit den Erdungsschrauben so-
wohl an Ihrem Plattenspieler als auch
an lhrer Phonostufe. Diese Verbin-
dung verbindet die beiden Chassis
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miteinander und schafft eine siche-
re, gerduscharme Verbindung zwi-
schen den beiden Komponenten.
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3. ZUSATZ-/|SCHIRMERDUNG

Bei Bedarf konnen abnehmbare
Erdungsdréhte in die Breakout-Blocke
des Kabels eingefligt werden, so dass
Sie den TSC als zusatzliche Masseschlei-
fenverhinderung verwenden kénnen.

Jedes einzigartige System hat seine
eigene ideale Erdungskonfiguration.
Sie mussen durch Experimentieren
herausfinden, was fur Ihr System am
besten funktioniert...
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Spielen Sie zundchst etwas Musik ab,
ohne dass einer der abnehmbaren
Schutzleiter angeschlossen ist, und sehen
Sie, wie es klingt.

Versuchen Sie dann, einen der abnehmba-
ren Schutzleiter an Ihr Kabel an dem Ende
anzuschlieBen, das dem Plattenspieler am
nachsten ist. Schlieen Sie den Kabelschuh
des abnehmbaren Schutzleiters an den
Masseanschluss Ihres Plattenspielers an.

Wenn Sie eine Erdungsmaglichkeit am
Ende der Phonostufe haben, trennen Sie
als Nachstes den abnehmbaren Schutz-
leiter vom Plattenspielerende des To-
narmkabels und stecken Sie ihn stattdes-
sen in das Phonostufenende. Verbinden
Sie den Kabelschuh des abnehmbaren
Schutzleiters mit der Masse der Phono-
stufe, und horen Sie erneut zu.

Stecken Sie zum Schluss, falls zutreffend,
beide abnehmbaren Schutzleiter an die
beiden Enden Ihres Kabels, verbinden Sie sie
mit der Masse des Plattenspielers und der
Phonostufe, und héren Sie ein letztes Mal.

Konfigurieren Sie auf der Grundlage Ihrer
Erkenntnisse diejenige Anordnung, die
das geringste Rauschen aufweist.




BEDEUTUNG EINES KOMPLETTEN KABELBAUMS

Odin Gold wird Ihr HiFi-System veran-
dern. Musikliebhaber, die ihr System
komplett mit diesen Supreme Refe-
renzkabeln verkabeln, werden nicht
nur die Leistung erzielen, nach der sie
gesucht haben, sondern auch Ergeb-
nisse entdecken, die sie nie fir mog-
lich gehalten hatten. Mit Odin Gold
werden Sie endlich in ein komplettes
und reines Musikerlebnis eintauchen
konnen.

Wenn ein kompletter Kabelbaum von
Qdin Gold jedoch nicht sofort in Frage
kommt, kénnen Sie die Aufristung in
Stufen vornehmen. Wenn einige Ihrer
Komponenten von hoherer Qualitdt
sind als andere in Ihrem System, ist
es am besten, diese Komponenten zu
warten, indem Sie zuerst ihre Kabel
aufristen.  Fir Systeme mit gleich-
wertigen Komponenten hat Nordost
lhnen jedoch ein umfassendes Rah-
menwerk zur Verfigung gestellt,

KABEL IN DER REIHENFOLGE IHRER
BEDEUTUNG AUFGELISTET

Wand

1. Primdres Netzkabel ¢

2. Sekundare Netzkabel

- -

Quellkomponenten
(DAC/Phonostufe)

o

Qsast Mark Il AC-Verteilung
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Endstufe

Vorverstarker |
Phonostufe

3. Interconnects \_/ \_/ l

4. Lautsprecherkabel

Lautsprecher

das Ihnen hilft, lhre Systemaufris-
tung zu priorisieren. Identifizieren
Sie zundchst das wichtigste Kabel in
Ihrem System - das Netzkabel, das aus
der Wand kommt und Ihren QB8-Ver-
teilerblock speist - und fahren Sie
fort, indem Sie dem Diagramm unten
folgen...

(Hinweis: Jedes System ist einzigartig.
Es besteht immer die Mdoglichkeit,
dass Sie von diesem Leitfaden
abweichen kénnen).
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Analoge Quelle
(Plattenspielerr)

Digitale Quelle
(CD-Spiele)
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Um die eingeschrankte lebenslange Garantie
auf lhr Nordost-Kabel in Anspruch nehmen

zu konnen, sollten Erstkaufer die Karte rechts
ausfiillen und zuriicksenden oder das Produkt
online registrieren unter:
nordost.com/product-registration.php

ODIN GOLD

Garantieregistrierungskarte

Bitte senden Sie diese Garantieregistrierungskarte innerhalb
von 30 Tagen nach dem Kauf ausgefillt und zusammen mit
dem Kaufbeleg an:

Nordost, 93 Bartzak Drive,
Holliston MA 01746, USA

Garantieregistrierungskarten kénnen auch gescanntund per
E-Mail an info@nordost.com gesendet werden
oder per Fax an +1 508 893 0115

PRODUKTINFORMATION
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