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KABEL QSOURCE

DC CABLE

PREMIUM

Kiedy firma Nordost wprowadzita na rynek swdj zasilacz
liniowy QSOURCE, innowacyjne rozwigzanie stuzgce do
optymalizacji sprawnosci dziatania podzespotdéw audio
zasilanych pradem statym, jako jego uzupetnienie zostat
rownoczesnie wprowadzony kabel QSOURCE DC. Ten
przewdd zasilania pradem statym tworzy potaczenie
pomiedzy zasilaczem QSOURCE i podzespotami audio
zasilanymi pradem statym, uzupetniajac taricuch transmisyj-
ny i dostarczajac stabilng i czysta energie. Podczas gdy
uzycie zasilacza QSOURCE do zasilania takich podzespotéow
audio, jak przetaczniki, routery, serwery, przedwzmacniacze
gramofonowe, przetworniki cyfrowo-analogowe i napedy
NAS zapewnia istotne soniczne udoskonalenie systemdw
dzwiekowych, to zastosowanie finalnego elementu moderni-
zacyjnego, jakim jest kabel Premium QSOURCE DC Cable,
wzniesie na jeszcze wyzszy poziom sprawnos$¢ dziatania
podzespotdw zasilanych pragdem statym.

Firma Nordost zawsze twierdzita, ze kable zasilajace sg
najwazniejszymi kablami w systemach audio najwyzszej
klasy, i najczesciej stanowigcymi ,waskie gardto”. Muzyka,
jakiej stuchasz z ze swojego systemu hi-fi, jest czyms wiecej
niz transfer surowej energii elektrycznej do podzespotow,
ktoére z kolei odtwarzajg dzwiek W celu uzyskania stopnio-
wej poprawy odtwarzania muzyki, Nordost oferuje bogata
game kabli zasilajgcych pradem przemiennym. Jednak

zasilanie zmiennoprgdowe, to nie jedyny typ pradu, ktory
wymaga uwagi.

Niezaleznie od tego, czy zasilanie jest statopradowe, czy
zmiennopradowe, kaliber przewodu zasilajgcego podzespoty
wyznacza bezposrednio ich poziom sprawnosci dziatania.

W kablu Premium DC firmy Nordost zastosowano srebrzone
lite przewody miedziane OFC kalibru 2 x 18 AWG, tworzace
skretke dwuzytowa. Geometria ta pomaga eliminowac szum
w obrebie kabla. W celu dalszego zabezpieczenia przed
zaktdceniami radiowymi i elektromagnetycznymi przewody
te sg rowniez chronione oplotem ekranujacym. Dodatkowo,
w  kablu Premium QSOURCE DC Cable, zastosowano
technologie Micro Mono-Filament firmy Nordost w celu
zwiekszenia szybkosci sygnatu poprzez wprowadzenie w
jego konstrukcji warstwy dielektrycznej powietrza.

Kabel Premium QSOURCE DC Cable jest dostepny w kilku
opcjach zakonczen. Moze by¢ wyposazony w ztgcza LEMO
na obu koncach, w przypadku uzywania z synchronizatorem
rezonansow QPOINT. Moze takze posiada¢ koncowki od
LEMO, w postaci ztaczy DC ,5,5 mm x 2,1 mm” lub ,,5,5 mm x
2,5 mm”, co pozwala na stosowanie z wszelkimi innymi
podzespotami w systemie o zasilaniu statopradowym. Kabel
Premium QSOURCE DC Cable stanowi idealng modernizacje,
doskonalgca podzespoty audio o zasilaniu statoprgdowym,
zapewniajgc wyzwolenie petnego potencjatu sprzetu.
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