


QBASE /  QSOURCE  F IXATION SUR PIED

Installez facilement votre unité QBASE ou QSOURCE 

à l’aide des Sort Kones de Nordost, fixez-la au mur ou 

stabilisez-la et surélevez-la au-dessus du sol ou du rack. 



C O M P A T I B L E  A V E C   :

QSOURCE
 

QBASE Mark II
QB4 

QBASE Mark II
QB6

QBASE Mark II
QB8



41 m
m / 1

,6 po

TROUS DE VIS POUR LA 

FIXATION À L’UNITÉ

201 m
m / 7

,9 po

RENFONCEMENTS DU SORT KONE / 

TROUS DE VIS POUR MONTAGE MURAL



MISE EN PLACE DES PIEDS DE STABILISATION :

Dévissez les pieds en caoutchouc en dessous votre 

unité QRT à l’aide de la clé TORX T10 et conservez les 

vis pour mettre en place les pieds de stabilisation.

Remarque : Si vous avez besoin de vis de remplacement, 

utilisez des vis M3 x 0,5 x 10 (ne dépassez pas 10 mm)



Avec l’unité QRT posée sur sa face arrière, alignez les trous centraux des pieds 

de stabilisation avec les trous des pieds à chaque extrémité de l’unité. Vissez à 

l’aide de la clé TORX T10 (ne serrez pas trop).

Mettez en place les pieds 
de stabilisation avec le  
logo Nordost orienté vers  
l’unité QRT.

Mettez en place les pieds 
de stabilisation avec le logo 
Nordost orienté du côté opposé 
à l’unité QRT.

Pour utilisation avec les Sort Kones : Pour fixation murale ou surélevée : 



S U P P O R T  À  L ’ A I D E  D E S  S O R T  K O N E S

Disposez simplement les quatre Sort 

Kones, pointe vers le haut, dans les 

renfoncements des pieds  

de stabilisation.  

M O N T A G E  M U R A L

Utilisez des vis appropriées (non incluses) pour fixer 

l’unité au mur. La taille de vis recommandée est M5 ou 

#12 (États-Unis).



Consultez www.nordost.com/downloads.php 
pour télécharger ce document dans d’autres langues.


