


SUPPORTO D I  MONTAGGIO  QBASE/QSOURCE

Sostiene agevolmente l'unità QBASE o QSOURCE grazie agli Sort 

Kone Nordost, consente di montarla a parete o di stabilizzarla  

e sollevarla rispetto al pavimento o al rack. 



U T I L I Z Z A B I L E  C O N :

QSOURCE

QBASE Mark II
QB4 

QBASE Mark II
QB6

QBASE Mark II
QB8



41m
m / 1

,6in

FORI PER VITI PER IL 

FISSAGGIO ALL'UNITÀ

201mm / 7
,9in

CAVITÀ PER  S
ORT KONE/FORI 

PER VITI P
ER IL

 MONTAGGIO A PARETE



M O N T A G G I O  D E I  S U P P O R T I

Svitare i piedini in gomma dalla parte inferiore 

dell'unità QRT usando la chiave TORX T10 in 

dotazione e conservare le viti per fissare al loro 

posto i supporti di montaggio. 

Nota: se occorrono viti di ricambio, utilizzare viti 

M3 x 0,5 x 10 (non superare i 10 mm)



Rovesciare l'unità QRT, allineare i fori centrali sui supporti 
di montaggio ai fori presenti sui piedini a entrambe le 
estremità dell'unità. Avvitare, utilizzando la chiave TORX T10  
(senza serrare eccessivamente).

Fissare i supporti di montaggio 
con  il logo Nordost rivolto 
verso l'unità QRT.

Fissare i supporti di montaggio 
con il logo Nordost rivolto in 
direzione opposta rispetto 
all'unità QRT.

Per l'utilizzo con gli Sort Kone Per il montaggio a parete  
o il sollevamento 



S U P P O R T O  C O N  G L I  S O R T  K O N E

Posizionare semplicemente i 
quattro Sort Kone con le punte 
rivolte verso l'alto nelle 
apposite cavità.  

M O N T A G G I O  A  P A R E T E

Utilizzare le viti appropriate (non incluse) per 

fissare l'unità sulla parete. Si consiglia di usare 

viti M5 o #12 (USA).



Consultare la pagina www.nordost.com/downloads.php 
per le opzioni relative ad altre lingue


