


Q B A S E  /  Q S O U R C E   支架

搭配 Nordost Sort Kone 使用可轻松支撑 QBASE 或 QSOURCE 

单元，将其安装在墙上，或使其稳固放置并从地板或机架上抬高。 



可搭配：

QSOURCE

QBASE Mark II
QB4 

QBASE Mark II
QB6

QBASE Mark II
QB8
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固定支架：

使用随附的 T10 内六角扳手从 QRT 单元下方拧松橡
胶支脚，并保留螺钉用于固定支架。

注意：如果需要更换螺钉，请使用 M3x0.5x10（不要超
过10mm）



将 QRT 单元放在背面，将支架上的中心孔与该单元任一端的底脚孔对齐。
使用 T10 内六角扳手拧紧螺钉（不要拧得太紧）。

以 Nordost 徽标正对 QRT 单元
的方式固定支架。

以 Nordost 徽标背对 QRT 单元
的方式固定支架。

与 Sort Kone 一起使用： 用于墙壁安装或抬高： 



使用  S O R T  K O N E  支撑

只需将四个 Sort Kone 尖端朝上排列
在支架的凹陷处即可。  

壁挂安装

使用合适的螺钉（未附带）将设备固定在墙上。建议螺
钉尺寸为 M5 或 #12（美制）。



请访问 www.nordost.com/downloads.php 
查看更多语言选项


