QSINE

Wzmacniacz pradowy QRT QSINE AC Enhancer
Instalacja | optymalizacja

Dziekujemy za zakup wzmacniacza pragdowego QSINE. Wzmacniacz QSINE AC Enhancer nalezy do szerokiej
gamy produktéw QRT firmy Nordost. Wszystkie produkty QRT zaprojektowano z mysla o poprawieniu
sprawnosci Twojego systemu w okreslony i wyjatkowy sposdb. QSINE to sposdéb na skorygowanie zaktdcen
zasilajacego pradu przemiennego, majacych negatywny wptyw na sprawnosé¢ domowych systemoéw audio/
wideo. Dzieki QSINE muzyka wyrdzni sie na tle szumow, zyskujac na przejrzystosci i szczegdtowosci brzmienia,
a urzadzenie jednoczesnie tagodzi znieksztatcenia sygnatu.

Obstuga i instalacja

Wprowadzajac okreslone pole czestotliwosci do linii pradu przemiennego, ta tatwa w uzyciu wtyczka posrednio
przeksztatca fale sinusoidalng i zmniejsza wptyw szumu EMI osadzonego w linii pradu zasilajacego, co ma
korzystny wptyw na nasze postrzeganie sygnatu muzycznego.

Instalacja QSINE polega na wtozeniu tego urzadzenie do wolnego gniazdka elektrycznego w tym samym



obwodzie, ktéry zasila system dzwiekowy. Nalezy pamietaé, by QSINE umieszczac¢ wytacznie ZA (lub w dot
obwodu za) jakimkolwiek kondycjonerem napigcia dziatajagcym na system dzwiekowy. Po witgczeniu zaswieci
sie czerwony pierscien wokoét goérnej czesci urzadzenia. Uwaga: Jesli QSINE podtgczony jest do gniazda
wyposazonego w wytgcznik nalezy sprawdzié, czy jest on wtaczony.

QSINE posiada precyzyjnie, mechanicznie obrobiony korpus z wtdkna weglowego i jest wyposazony w wtyczke
amerykanska (NEMA), europejska (Schuko) lub australijska. Moze wspdtpracowac z siecig o napieciu w
zakresie od 110 V do 240 V. W krajach, w ktérych stosuje sie inne wtyczki, wystarczy zastosowac odpowiednig
przejsciowke. We wtyczce europejskiej (Schuko) QSINE bolec napieciowy oznaczony czerwonym kolorem.
Bolec napigeciowy wtyczki musi wchodzi¢ do otworu napieciowego gniazda.

Maksymalizacja wydajnosci QSINE

Jak w przypadku kazdego urzadzenia elektrycznego, na dziatanie QSINE korzystnie wptynie okresowe
przeczyszczenie wtykow (i potgczen przejsciowki, jesli jest stosowana). Miejsce instalacji urzadzenia powinno
znajdowac sie mozliwie najblizej systemu rozrywki. Najlepsze wyniki zapewnia umieszczenie QSINE w wolnym
gniezdzie listwy zasilajacej, z ktorej zasilany jest sprzet.

QSINE to tylko jeden element serii modutowych, nieinwazyjnych i innowacyjnych urzadzern QRT firmy
Nordost: wzmacniacze audio, ktéore zapewniajg wymierng poprawe dzwieku i zapewniaja najczystsza moc.
Ze wzmacniacza QSINE mozna korzystac¢ jako ,samodzielnego” urzadzenia, lub, co zmaksymalizuje jego
wydajnosé, z petnym zestawem urzadzen QRT. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktéw QRT, efekty
kumuluja sie, a wptyw QSINE jest jeszcze bardziej imponujacy, gdy stosuje sie kilka jednostek jednoczesnie.

Gwarancja

QSINE objety jest dwuletnia, niezbywalng gwarancja. Wewnatrz obudowy urzadzenia nie ma zadnych czesci,
ktore uzytkownik mégtby samodzielnie naprawicé, a jej otwarcie powoduje utrate gwarancji.
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