
说明手册

SORT FÜT



安装

mm/in

1. 将扬声器放在布上。

2. 从设备上取下原来的钉子或脚钉。

3. 请与经销商联系，确定现有的螺丝尺寸。

4.  将螺纹转接头安装到 FÜT 上， 
直到螺柱到达 FÜT 底部。

5.  握住 SORT FÜT 的顶部，将其拧入扬声器中，
直到拧紧为止。

6. 将扬声器抬高，放到所需的位置。

1/4-20 6mm 8mm

包括螺纹转接头的尺寸

联系经销商，了解其它可用的螺纹尺寸

(不要过度用力：如果有阻力，请考虑更换螺丝尺寸)

调平

握紧

请勿将扬声器的全部重量置于一个 SORT FÜT 上。如有必要， 
可请另一人协助搬运。



1. 将扬声器放置到目标位置。

2.  将扬声器调平/调直，确保在“X”和“Y”轴
上都进行测量以保证平直。

3.  将目标放在扬声器‘B’上的任何可用的水平
表面上。

4.  将调平系统上的激光器从扬声器“A”的上方
指向扬声器“B”上的目标。

5.  使用调整工具转动尖部，直到激光束与扬声器 
B 上的目标的十字线相吻合。

调平



也可以尝试...

SORT KONE
•  支持共振控制设备

•  机械调谐构造

•  可同时使用三个、四个或五个的组合

•  三个级别的价格和性能               

•  用途广泛--在任何地方都可使用!


