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Cratulujemy  zakupu Valhalla 2.
Valhalla 2 jest wynikiem trwaj cych
ponad dekad, dog bnych prac
badawczo-rozwojowych. Ich
kulminacj jest seria kabli, ktéra
przenosi Twoj system d wi kowy w
NOWYy wymiar muzycznej wierno ci.
Chocia gama Valhalla 2 dzieli
nazw ze swoim poprzednikiem,
pierwsz gam Valhalla firmy Nordost,
to  najnowocze niejsze  techniki
produkgji i innowacje technologiczne
zastosowane podczas projektowania
i produkcji Valhalla 2 ustanowiy
zupe nie nowy standard sprawno ci.

Kable V2 s efektem wierno ci filozofii
projektowania Nordost. Niemal w
caym asortymencie wykorzystuje
si posrebrzane przewodniki z litym
rdzeniem OFC, wyt aczan izolagj
FEP, mechanicznie dostrojon
konstrukgj i asymetryczne
uziemienie. Post py dokonane z tego
czasu s zdumiewaj ce.

Dwa kolejne, prze omowe
udoskonalenia  wprowadzone w
serii Valhalla 2 to technologia Dual
Mono-Filament oraz innowacyjne,
chronione patentem z cze o nazwie
HOLO:PLUG®, najlepsze  mo liwe
po czenie kabla z podzespo em.

Dziki po czeniu tych  dwdch
rozwi za technologicznych produkty
Nordost doskonale wpasowuj si w
nasz filozofi projektowania kabli o
ma ej masie, optymalnym przesyle
sygna u i doskona ym dopasowania
impedanciji. Kable Valhalla 2 pozwalaj
suchaczom przenie  si wprost
do sali koncertowej, gdzie muzyka
nabiera tréjwymiarowego kszta tu, co
wydaje si prawie niemo liwe.

Niniejsza instrukcja obs ugi zawiera
informacje, dziki ktérym u yjesz
kabli Valhalla 2 zgodnie z ich
przeznaczeniem - maksymalizuj c
sprawno  zaréwno samych kabli, jak
i ca ego systemu d wi kowego.

Pami taj, by zarejestrowa swoje
kable Valhalla 2 Reference w
firmie Nordost, wype niajc i
odsy aj c nam kart gwarancyjn
zamieszczon na odwrocie
niniejszej instrukgcji, lub
wype niaj c formularz rejestracji
produktu na naszej stronie
internetowej. Po otrzymaniu
zg oszenia rejestracyjnego Twoj
kabel Valhalla 2 objty b dzie
do ywotni gwarancj .



DOPALANIE KABLI

Podczas procesu produkcyjnego,
gdy na przewodach wyt aczana jest
izolacja, mog w niej zosta uwi zione
gazy. W po czeniu z adunkami
elektrycznymi cz sto spotykanymi w
nowych kablach mo e to skutkowa
amliwym i jasnym d wi kiem. Chc c
rozwi za ten problem i uzyska jak
najlepsz jako dwiku korzystaj c
z kabli Valhalla 2, naley je podda
procesowi dopalania.

Cay proces trwa co najmniej 150
godzin, a gwarantuje on, e poznasz
prawdziwe korzy ci wynikajce z
zakupunowegokabla. Najlepiejjednak
dopalanie zestawu kabli Valhalla 2
przekaza w rce przedstawiciela
firmy  Nordost, ktéry zastosuje
obrobk VIDAR. W trakcie obrobki
VIDAR przez kable przepuszczany
jest prd o okre lonych warto ciach,
powoduj cy rozproszenie uwi zionych
gazéw. Jednocze nie  niewielkie
zanieczyszczenia zawarte w metalu
przewodnikéw zaczynaj dziaa jak
dioda, sprzyjaj c przep ywowi pr du w
okre lonym kierunku. Wykorzystuj c
sygna o bardzo szerokim pa mie,
a take jego odchylenia o bardzo
niskich i wysokich cz stotliwo ciach,
VIDAR powoduje napr enia
przewodnikéw, neutralizuje adunki,
poprawia sposob, w jaki sygnay
przechodz  przez metal, oraz
ultrad wi kowo poprawia w asno ci

powierzchni  przewodnikéw. Zmiany
dokonane zaréwno w przewodniku,
jak i materiale izolacyjnym decyduj o
poprawie sprawno ci kabla audio.

Podczas gdy  przeprowadzenie
dopalania  kabli ma  ogromne
znaczenie bezpo rednio  po ich
zakupie, rutynowa  konserwacja
rownie wp ywa na polepszenie ich
sprawno ci. Po d uszym okresie, w
ktorym kable nie s uywane, ulegaj
one stagnacji. Nawet przy codziennym
uywaniu kabli sprzt elektryczny
do wiadcza up ywu pr du, powoduj ¢
narastanie  adunkow elektrycznych
w kablach. Poddajc kable obrobce
VIDAR przywraca si ich doskona y stan
i eliminuje adunki elektryczne.

Je lijednak nie masz dost pu do VIDAR,
firma Nordost oferuje Rozwi zanie
Systemowe: Dyski konfiguracyjne i
dostrajaj ce, zawierajce cieki do
dopalania i rozmagnesowywania
systemu, ktére umo liwiaj
samodzielne kondycjonowanie kabli.
Ten dwudyskowy zestaw oferuje
rownie szerok gam sprawdzonych
cie ek diagnostycznych, pomocnych
W  rozmieszczeniu g o nikow i
integracji subwoofera, kontroli i ocenie
wydajno ci oraz lokalizacji problemu.



KABLE ZASILAJ CE
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Kabel zasilajcy Valhalla 2 to 2 naley pamita, e w przypadku
najwa niejszy  kabel w caej ich upuszczenia z cza u ywane we
instalacji. ~ Zapewnia  optymalny wszystkich  naszych  przewodach
przesy prdu przemiennego, jest zasilaj cych mog zarysowa
odporny na szkodliwe dzia anie powierzchni  sprz tu lub mebli,
zak oce elektromagnetycznych zatem zalecamy zachowanie daleko

i czstotliwo ¢i radiowych, i jest
niezb dny, by system nag o nieniowy
dziaa bezb dnie. Sprawd, czy
ko cowka IEC kabla zasilaj cego
jest mocno osadzona w gnie dzie
IEC. Nast pnie wtyczk zasilaj c
w6 do gniazda ciennego lub
do zasilacza QRT. Zak adajc Ilub
wymieniaj ¢ kable zasilaj ce Valhalla

INTERKONEKTY

Interkonekty Valhalla 2 zako czone
z czami RCA i XLR oznaczonymi

kodem  barwnym. Z cze @z
wygrawerowanym czarnym
napisem ,HOLO:PLUG”  naley

pod czy do czarnego z cza (lewy
kana) z tyu urzdzenia. Z cze
z wygrawerowanym czerwonym
napisem ,HOLO:PLUG”  naley
pod czy do czerwonego z cza

id cej ostro no ci.

Coraz wicej urzdze audio hifi
wymagau yciaz czy wej ciowych IEC
C-19. Z tego powodu firma Nordost
zapewnia t ulepszon opcj zarowno
w naszych kablach  zasilaj cych
Valhalla 2, jak i naszych urz dzeniach
do rozdzia u zasilania QB8-Mark II.

(prawy kana) z tyu urz dzenia.
Wszystkie  kable  Nordost s
kierunkowe. Celem zapewnienia
najwy szej jako ci d wiku, strzaki
kierunkowepokazanenadrewnianych
klockach powinny  wskazywa
kierunek sygnau. Przykad: Na
interkonekcie umieszczonym mi dzy
odtwarzaczem CD a wzmacniaczem
strza ki powinny by skierowane w

stron wzmacniacza.

Naley zauway, e geometria kabli
interkonektéw Valhalla 2 RCA i XLR
jest specjalnie skonstruowana dla
ka dego zako czenia. Ze wzgl du
na wyran ronic w konstrukdji
midzy tymi dwoma kablami,
zamiana ko cowek pomi dzy jednym
rodzajem a innym nie jest mo liwa.



G O NIK / KABLE MOSTKOWE BI-WIRE

Kable g o nikowe Valhalla 2 zako czone
s poz acanymi wtykami wide kowymi
HOLO:PLUG® i niskomasowymi
z czami bananowymi z wtyczk Z,
wykonanymi  zgodnie z  w asnym
projektem firmy Nordost. Instaluj c
kable g o nikowe Valhalla 2 w swoim
systemie post pujzgodnie z poni szym
opisem: Z Cze 0znaczone Czam
opask (=) pod cz do czarnego zacisku
zarbwno wzmacniacza mocy, jak i
gonika. Z cze oznaczone czerwon
opask (+) pod cz do czerwonego
zacisku zarbwno wzmacniacza mocy,
jak i g o nika. Wszystkie kable Nordost
s kierunkowe. Celem zapewnienia
najwy szej jakoc dwiku, z cza
oznaczone strza kami  kierunkowymi
musz by skierowane w stron g o nika.

Kable g o nikowe Valhalla2 s dost pne

wy cznie w konfiguracji strzelby. Je li
posiadasz sprz t wymagaj cy po cze
bi-wire lub bi-amp, zainwestuj w
kable mostkowe Valhalla 2 Bi-Wire.
Kable mostkowe Valhalla 2 Bi-Wire s
przed u eniem linii kabli g o nikowych
Reference firmy Nordost, a zapewniaj
spojn sygnatur d wi kow w caym
systemie.

STRZA KI WSKAZUJ KIERUNEK
PRZEP YWU SYGNA U
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KABEL RAMIENIA GRAMOFONU +

1. SPOSOB PO CZENIA

Z cza DIN | RCA | XIR pod cz
do gniazd wyj ciowych
gramofonu i gniazd wej ciowych
przedwzmacniaczagramofonowego.
W konfiguracjach RCA i XLR czerwony
przewdd oznacza prawy kana, a
czarny przewod oznacza lewy kana.

Nale y

ramienia
kablami
prawid owego
sprawd , czy
s w stron
gramofonowego.

pami ta, e kable
gramofonu  Nordost s
kierunkowymi.  Celem
pod czenia kabla
strza ki skierowane
przedwzmacniacza

2. UZIEMIENIE
Jeli  podczas  suchania pyt
odtwarzanych ~ na  gramofonie
syszalny jest szum (przyd wi k),
najprawdopodobniej jest to
skutek dzia ania ptli zwarciowej
doziemnej. Celem wyeliminowania
tego problemu naley sprawdzi

uziemienie midzy gramofonem
a przedwzmacniaczem
gramofonowym. Wi kszo

gramofondw i przedwzmacniaczy
gramofonowych  wyposa ona jest
w ruby uziemiaj ce na obudowie.
Pod cz  przewdd  uziemiajcy

STRZA KI'WSKAZUJ KIERUNEK PRZEP YWU SYGNA U

(przewoéd  zako czony  z czami
wide kowymi, ktére s na stae
przymocowane do kabla ramienia)
do rub uziemiaj cych zaréwno w
gramofonie, jak i przedwzmacniaczu

"\

i

GRAMOFON

GND é‘

ya

LEWY KANA =3

PRAWY KANA =3

gramofonowym. Takie po czenie
powi e ze sob dwie obudowy,
tworz ¢ bezpieczne po czenie
0 niskim poziomie szumu mi dzy
dwoma urz dzeniami.

PRZEDWZMACNIACZ
GRAMOFONOWY

g GND



3. UZIEMIENIE DODATKOWE | EKRANU

W  razie potrzeby ,od czane Ka dy system ma najlepsz dla siebie
przewody uziemiajce” mona woy konfiguracj  uziemienia. Jedynie
do tulei zaciskowych kabla, co pozwala drog eksperymentowania mo na
wykorzysta ekran kabla jako dodatkow wypracowa najlepszy sposob...

ochron przed p tI uziemienia.

W pierwszej kolejno ¢i odtwdrz dowolny
utwor  bez do czonych od czanych
przewodow uziemiaj cych i sprawd, jak
brzmi.

Nast pnie  sprébuj naoy jeden z
od czanych przewoddéw uziemiaj cych
na koniec kabla znajdujcy si najbliej
gramofonu. Pod cz wide ki od czanego

uziemiajcego do s upka
uziemiaj cego na gramofonie.

Nast pnie, je li masz mo liwo uziemienia na
ko cu przedwzmacniacza gramofonowego,
od cz od czany przewdd uziemiaj cy od
ko cakablaramieniagramofonuipod czgo
do przedwzmacniacza gramofonowego.
Pod cz wideki od czanego przewodu
uziemiaj cego do supka uziemiaj cego
przedwzmacniacza, i pos uchaj ponownie.

Na koniec, je li jest taka mo liwo , w 6 oba
od czane przewody uziemiaj ce do dwoch
ko cow kabla, pod cz je do uziemienia
gramofonu i przedwzmacniacza
gramofonowedo i pos uchaj jeszcze raz.

Na podstawie swoich ustale ustal
konfiguracj, w ktérej by o najmniej
szumow.
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/NACZENIE PE NEJ WI ZKI KABLI

Valhalla 2 zmieni Twoj system hifi.
Mi o nicy muzyki, ktérzy w swoich
systemach zastosuj wy cznie kable
Reference, nie tylko zyskaj sprawno

systemu, o jakiej marzyli, ale réwnie
odkryj mo liwo ci, ktérych nigdy
sobie nie wyobra ali. Korzystaj c
z Valhalla 2, w ko cu ca kowicie
otoczysz si czyst muzyk .

Jeli jednak pene okablowanie
Valhalla 2 nie jest chwilowo mo liwe,

mo esz dokonywa ulepsze
etapami. Jeli ktory z elementow
Twojego  systemu  jest  wy szej
jako ci ni pozosta e, w a nie na nim
skup uwag i w nim zastosuj nasze
kable. W przypadku systemow, w
ktorych  poszczegdlne elementy
s rownej jako ci, Nordost sugeruje
model  dziaania pomocny w
ustaleniu priorytetéw modernizadcji
systemu. W pierwszej kolejno ci

KABLE WED UG ICH WA NO CI @

1. Gtéwny kabel zasilajgcy

2. Wtérne kable zasilajgce

‘ o
Rozdzielacz zasilania

QBASE Mark Il AC
|

zidentyfikuj najwa niejszy kabel w
Twoim systemie - przewdd zasilaj cy
pod czony do gniazda ciennego,
zasilaj cy blok rozdzielczy QB8 - i
kontynuuj post pujc zgodnie z
poni szym schematem...

(Uwaga: Kady system jest inny.
Zawsze istnieje mo liwo , e
rezygnuj ¢ z tych porad odniesiesz
korzy .)
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Urzadzenia zrédtowe
(DAC / Przedwzmacniacz
gramofonowy)

3. Interkonekty
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Pre-amp / DAC
Przedwzmacniacz
gramofonowy

Wzmacniacz mocy

4. Kable gto$nikowe
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Kolumny gtos$nikowe
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Cyfrowe urzg
dzenie zrédiowe
(odtwarzacz CD)

Analogoweurzg
dzenie rodtowe
(gramofon)



N@RDOST

TYP KADIA ..
NUMET SEIYJNY...cvorerrerierercrrersernenseeesiesiesiesiesesseseeseesessessesesse s

KO COWKA .ottt

Chc c skorzysta z ograniczonej do ywotniej
gwarancji na kable Nordost, pierwsi nabywcy
powinni wype ni i odes a kart umieszczon
po prawe;j stronie lub zarejestrowa produkt
pod adresem:
www.nordost.com/product-registration.php

VALHALLA 2

Gwarancyjna karta rejestracyjna

Prosimy o wype nienie i odes anie niniejszej Gwarancyjnej
Karty Rejestracyjnej w ci gu 30 dni od daty zakupu wraz z
dowodem zakupu na adres:

Nordost, 93 Bartzak Drive,
Holliston MA 01746, USA

Gwarancyjn kart rejestracyjn mo na réwnie zeskanowa
iwys a e-mailem na adres info@nordost.com
lub przefaksowa na numer +1 508 893 0115

M T NAZWISKO cvvveveveveeverervereeseeeseiese et senens

INFORMACIJE O PRODUKCIE

TYPKADIA e
NUMET SETYINY.cvovevrerserrreerseeerseieeenseieeseeeseneasesensesessessesesesene
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Nordost 93 Bartzak Drive Holliston MA 01746 USA
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www.nordost.com



