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ﬁ Die wertvollste Information, die durch ein HiFi-System geleitet
wird, ist das empfindliche Signal, das vom Tonabnehmer zum
Eingang der Phonostufe Ubertragen wird. Um die Leistung eines
analogen Systems zu maximieren, muss jeder Aspekt Ihres
Tonarmkabels,  einschlieRlich  der  Leiteranordnung,  der
Steckerqualitat, der vielseitigen Anschlussmaglichkeiten und der
Erdungsmaglichkeiten, fir die jeweilige Anwendung vollstandig
optimiert werden. Das neue, Uberarbeitete Valhalla 2
Tonarmkabel + ist das einzige Kabel auf dem Markt, das sich bei
jedem dieser wichtigen Designaspekte auszeichnet und die
Leistungsanforderungen  der analogen  Qualitatswiedergabe
Ubertrifft.

Das Valhalla 2 Tonarmkabel + von Nordost verwendet vier
versilberten  99,999999% OFC-Leiter, die in zwei verdrillten
Zweidrahtleitungen angeordnet sind, um einen linken und einen
rechten Kanal zu haben. Beide Kandle werden einzeln mit einer
silbernen, geflochtenen Abschirmung umwickelt, wodurch das
Ubersprechen  zwischen den Kandlen entfillt. Um die
Signalgeschwindigkeit drastisch zu erhéhen und die Bandbreite des
Kabels zu erweitern, werden diese Leiter mit der proprietdre
Dual-Mono-Filament-Technologie von Nordost gebaut, wobei der
Kontakt zwischen Isolation und Leiter um 85% reduziert wird. Ein
getrennter, abgeschirmter, versilberter Bindungsdraht, der mit
Micro-Mono-Filament umwickelt ist, wird zur Verbesserung der
Leistung und zur Minimierung des Rauschpegels dazu eingebaut.

Die groRte Hurde, die bei der Tonarmkonstruktion Gberwunden
werden muss, ist das Gerdusch. In Anbetracht der Uberwaltigenden
Kombinationen von Massemaoglichkeiten zwischen Plattenspieler-
und Phonostufen war das Bereitstellen einer richtigen und
vollstandigen Erdung in der Vergangenheit eine Herausforderung.
Um dieses Problem zu lésen, hat Nordost die vielseitigste Losung
des Markts entwickelt, wobei zwei abnehmbaren, versilberten
Massepeitschen mit Micro-Mono-Filament-Technologie benutzt

werden. Bei Bedarf kénnen diese Massepeitschen mit der
Abschirmung des Kabels angeschlossen werden, wodurch alle
Gerdusche, die wahrend der Signalibertragung auftreten kénnten,
unabhdngig von der einzigartigen Konstruktion der Gerdte im
Audiosystem vollstandig beseitigt werden.

Wie bei allen Valhalla 2-Kabeln wird das Tonarmkabel + auf
mechanisch abgestimmten Langen geschnitten. Diese Technik
reduziert die interne Mikrophone und die
Hochfrequenzimpedanzresonanzen  des  Kabels. Das V2
Tonarmkabel + wird dann mit den Nordost-eigenen HOLO: PLUG®
Stecker, die besonders fur das einzigartige Design des Kabels
entwickelt wurden, in verschiedenen Maoglichkeiten beendet:
massearm, gerade oder 90° 5-polig DIN, Cinch oder XLR.

Das Valhalla 2 Tonarmkabel + wird in den USA mit der héchsten
Produktionsqualitat und Prazision handgefertigt, die fur die
Herstellung des wichtigsten Signalkabels einer Audioanlage
erforderlich sind. Das Referenzpegel-Tonarmkabel von Nordost
liefert diese sehr empfindlichen Signale nahtlos und eliminiert
gleichzeitig das Rauschen aus der Signalkette.

¢ lIsolierung: Hohe Reinheit, extrudiert 1.11 Fluoriertes Ethylen-Propylen
(FEP).

* Leiter: 4 x 24 AWG

* Bau: 2 einzel abgeschirmte verdrillte Zweidrahtleitung, mechanische
abgestimmte Langen, Dual-Micro-Mono-Filament Konstruktion.

e Material: Versilberte, massive 99,999999% OFC (Sauerstoff-frei
Kupfer) Leiter.

* Bindungsdraht | Massepeitschen: Versilberte, mehrdrahtige, 24
AWG Micro-Mono-Filament Konstruktion.

* Stecker: Massearm, gerade oder 90° 5-polig DIN, Cinch oder XLR
HOLO:PLUG®. Peitschen und Bindungsdraht mit 5mm vergoldete
Kabelschuhe.
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