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PRZELACZNIK SIECIOWY

Na przestrzeni ostatnich dwoch dekad
sposob stuchania muzyki ulegt ogromnej
zZmianie. Obecnie nawet najbardziej
wymagajacy audiofile korzystajg z cyfrowych
zrédet dzwieku. W pewnych przypadkach
taki wybor wyprzedza rozwdj technologii, co
wymusza na uzytkownikach uzycie w swoich
systemach

wysoce  wyspecjalizowanych

podzespotdw nieaudiofilskich. Dotyczy to
zwtaszcza standardowych przetgcznikow
sieciowych, zaprojektowanych z myslg o
wspotpracy z odbiornikami telewizyjnymi lub
komputerami, bedgcych zrédtem szumow i
zaktdécen sygnatu w systemie hi-fi.

Nordost QNET jest inny...




QNET to 5-portowy przetacznik
Ethernetwarstwy 2,zaprojektowany
specjalnie zmyslg o jakosci dzwieku.

W odrdznieniu od innych audiofilskich

przetgcznikdw sieciowych dostepnych
obecnie na rynku, ktéore sa zazwyczaj
standardowymi przetagcznikami z nowszymi
i lepszymi zasilaczami Iub oscylatorami,
QNET  zaprojektowano catkowicie od
podstaw. Kazdy aspekt tego produktu,
od poszczegdlnych elementéw po ich
umieszczenie, opracowano z mysla o
udoskonaleniu transmisji i odbioru sygnatéow
audio o duzej szybkosci, przy jednoczesnym

zapewnieniu wyjatkowo cichej pracy.

W obudowie QNET zamknieto szybki,
wielowarstwowy uktad z kontrola
impedancji, optymalizujacy trasy sygnatu
oraz minimalizujgcy odbicia, zaktdcenia
i przestuchy. Urzadzenie charakteryzuje
sie rowniez wyjatkowo cichym, stabilnym
oscylatorem gtéwnego zegara urzgdzenia,
co pozwala na zminimalizowanie wahan
sygnatu i szumu fazowego. Przetgcznik

wyposazony jest w szes¢ dedykowanych

nieobcigzony

dostarczajgcych

zasilaczy
prad do wszystkich jego podzespotow przy
jednoczesnym ograniczeniu do minimum
krzyzowych, co

szumowych  zaktdcen

gwarantuje doskonatg czystos¢ dzwieku.

Obudowa QNET wykonana jest z niezwykle
wytrzymatego aluminium. Obudowa dziata
nie tylko jako radiator i ostona urzgdzenia,
ale takze zapewnia fizyczng separacje dla
pieciu niezaleznych portdow, z ktérych kazdy
zawiera ztacze 8P8C (RJ45). Fizyczna
separacja kazdego z tych portédw jest
kluczowg i niespotykanag gdzie indziej cecha
konstrukcyjna, zapewniajagcg minimalizacje
przestuchéw i zaktdcen wewnetrznych.

Kazdy port QNET
zaleznie od jego zastosowania. Trzy z

zoptymalizowano

pieciu portdw obstugujg automatycznie
negocjowany standard TO00BASE-T (1 Gb/s),
a nalezy z nich skorzystac¢ uzywajac routera
i innych standardowych urzadzen sieciowych.
Pozostate dwa porty s3 ustawione na
100BASE-TX (100 Mb/s), predkosé, przy ktorej
mozliwa jest wewnetrzna redukcja szumow,
dzieki czemu te porty najlepiej nadajg sie do
obstugi gtéwnych serwerdw/odtwarzaczy
audio lub zewnetrznych zZrédet sygnatu.



QNET posiada wtasny zasilacz DC. Jednakze,
najlepsze wyniki uzyskuje sie zasilajgc QNET
liniowym zasilaczem QSOURCE firmy Nordost
i uzywajgc doskonatych kabli Ethernet tej
samej firmy.

Bez wzgledu na to, czy muzyka i/lub wideo
przesytane sg strumieniowo z
dysku NAS, czy z

uzupetnienie cyfrowego systemu o QNET firmy

lokalnego

serwera, internetu,

Nordost zdecyduje o wszystkim. Ten wysokiegj
jakosci przetacznik sieciowy zapewni godny
pozazdroszczenia zakres dynamiki, petnie i
przejrzystos¢ dzwieku Twojego systemu. W
rezultacie gtosy iinstrumenty bedg sie wyrdzniac
na zaskakujgco ,czarnym tle”, dajgc ptynne,

realistyczne brzmienie, ktérego sie oczekuje od

urzadzen cyfrowych najwyzszej klasy.




QNET - PRZEEACZNIK SIECIOWY

¢ Przetacznik z optymalizacjg audio, Warstwy 2, z piecioma
portami Ethernet

* Porty Ethernet state oraz z funkcjg autonegocjacji
«  Wewnetrzna redukcja szumow

Q F\) T © «  Wewnetrzny uktad o duzej predkosci

¢ Niskoszumowy, precyzyjny oscylator

«  Wymiary: 165 mm Gt. x 34,25 mm Wys.
(6,5 cala Gt. x 1,35 cala Wys.)
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Porty1,2i3
Obstuga funkcji autonegocjaciji,
1000BASE-T (1 Gb/s)
Wejscie gtdwne (router) /
Urzadzenia sieciowe
" J
( N

Porty4i5
State, 1I00BASE-TX (100 Mb/s)

Gtéwny serwer lub odtwarzacz audio i v 4

Zewnetrzne zrédto multimedidw (np. NAS)
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