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QNET STAND

Unterstitzen Sie Ihren QNET NETZWERK-
SWITCH ganz einfach mit Sort Kones fur

optimale Leistung mit Resonanzkontrolle.




KOMPONENTEN:

MITTELSTUCK BEINE (x3)
SETE e
Stifte UNTEN
Rille fur Sort Kone

Ring Vertiefung

RING



MONTAGE:

Legen Sie das Mittelstick
mit der Stiftseite nach

oben flach auf einen Tisch.

Schieben Sie die 3 Beine so auf die Stifte, dass
der Schlitz fur die Gummidichtung und die

Vertiefungen der Sort Kone nach unten zeigen.
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Drehen Sie den Stander vorsichtig um,

damit die Beine nicht abrutschen.

Mit den Rillen nach oben nehmen
Sie den Gummiring und dehnen ihn
mit beiden Handen, so dass er in die

Rille eines der Beine einrasten kann.

Wiederholen Sie den Vorgang mit
dem zweiten und dann mit dem

dritten Bein.



ANHANGEN:

Legen Sie das QNET umgedreht (mit den
LUftungsoéffnungen nach unten) auf eine ebene
Flache. Legen Sie den Stand so darauf, dass die
Beine symmetrisch oder ungeféhr dorthin fallen,

wo Sie sie haben mochten.

Haken Sie zwei der Beine an der Kante der Einheit ein und strecken Sie

das dritte, damit es einrasten kann und sichern Sie den Stand am QNET.
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BEENDEN:

Stellen Sie den Abstand zwischen
den Beinen und dem Mittelstick
so ein, dass er ungefahr gleich

grof ist.

Flachen

Drehen Sie das Gerdt um und
setzen Sie es auf drei Sort
Kones, so dass die Spitzen in die

Vertiefungen passen.







