VALHAILLA 2 KABEL ETHERNET

W ciaggu ostatniej dekady nastapita radykalna transformacja wysokiej
klasy dwukanatowych systeméw audio. Systemy, w ktérych
w przesztosci odtwarzano wyfacznie ptyty winylowe i CD, obecnie
w duzej mierze stuzg do obstugi zawartosci przechowywanej na
dyskach sieciowych NAS i serwerach. Aby audiofile mogli cieszy¢ sie
fatwoscia strumieniowego przesytania muzyki, nie tracac przy tym
nic z wiernosci dzwieku, na jaka zastuguja, konieczne jest
zastosowanie kabla Ethernet, ktéry utatwi transfer sygnatu. Kabel
Ethernet Valhalla 2 firmy Nordost umozliwia mitosnikom muzyki
petne wiaczenie cyfrowego przechowywania i strumieniowego
przesytania muzyki do referencyjnych systeméw audio, przy
jednoczesnym zachowaniu, a nawet poprawie ich charakterystyki
dzwiekowe;.

Chcac sprostac rosngcemu zapotrzebowaniu na szybkie przesytanie
danych i zwiekszong przepustowos¢, konstrukcja kabla Ethernet
Valhalla 2 zapewnia przewage dzieki zastosowaniu o$miu litych
przewodnikéw o rozmiarze 23 AWG owinietych w izolacje z
poliolefin o duzej gestosci. Te wyzarzone przewodniki s utozone w
cztery skrecone pary i potrdjnie ekranowane. Kazdy z tych aspektow
konstrukcji minimalizuje zjawisko naskoérkowosci, eliminuje
przestuchy i zaktécenia elektromagnetyczne (EMI) oraz zapewnia
uzyskanie kabla sieciowego o wysokiej wydajnosci, oferujacego
znacznie wigksza przepustowos¢ niz jest to obecnie konieczne do
zaspokojenia wymagan dla typowych danych.

Aby jeszcze bardziej wyrézni¢ kabel Ethernet V2 sposrod
konkurencji, firma Nordost wdrozyta unikalny proces tuningu
mechanicznego. Skrupulatnie tnac kazdy przewodnik na obliczone i
rowne dtugosci, Nordost redukuje wewnetrzng mikrofonie i
rezonans wysokich czestotliwosci. Precyzyjne ciecie kazdego
przewodnika na diugos¢ okreslong przez geometrie, materiat i
zastosowanie kabla gwarantuje réwnomierne nadejscie wszystkich
sygnatéw, radykalnie redukujac btedy synchronizacji.

Jako dopetnienie doskonatej konstrukcji kabel Valhalla 2 jest
zakonczony wysoce specjalistycznym, poztacanym ztaczem 8P8C/
RJ45, opracowanym z mysla o zapewnieniu wysokiej odpornosci na
wytadowania elektrostatyczne (ESD) i zoptymalizowanym pod
katem niezawodnosci mechanicznej. Oferowany kabel sieciowy
obstuguje czestotliwosci i predkosci transmisji, ktére z fatwoscig
spetniajag wymagania Kategorii 8.

Kabel Ethernet Valhalla 2 zostat zaprojektowany, wyprodukowany
i wyposazony w ztgcza w Stanach Zjednoczonych. Kazdy kabel jest
konstruowany z zachowaniem precyzji, jednolitosci i wysokiej
jakosci wykonania, co zapewnia ogromna przewage nad
standardowymi, masowo produkowanymi i mato precyzyjnymi
kablami Ethernet.

8 x litych przewodnikéw o rozmiarze 23 AWG
Struktura skretki

Potréjnie ekranowane

Mechaniczny tuning dtugosci

Izolacja z poliolefin o duzej gestosci
Specjalistyczne, poztacane ztagcza 8P8C/RJ45
odporne na zaktécenia EMI i ESD

Niezwykle wysoka przepustowos¢
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